GSM Lift Watch Voice splnuje veskereé
bezpec¢nostni normy (EN 81-28, 70) a urcité
uspokoji vsechny Vase pozadavky.

Jisté ocenite i snadnou instalaci a nastaveni. Zadné
starosti s pevnou telefonni linkou, prehledné
nastaveni pomoci jedné SMS zpravy.

Upozornéni hlasovymi zpravami nejen na
navazovani/navazani spojeni, ale i na dalsich 12
stavl, které béhem provozu mohou nastat.

Pro plnou funkci neni nutno dokupovat dalsi
soucasti jako u nékterych konkurencnich produktu.
Programovatelné relé, vstupy, testovani napajeni i
zaloZniho akumulatoru, USB port, modul hlasovych
Zprav — vse je obsazeno..

Zadna telefonni linka
Jednoducha instalace
Jednoduché nastaveni
Indikace stavu hlasem
Volani az na 7 Cisel
Programovatelné relé
Univerzalni vstup
Blokovaci vstup

Test akusticke cesty
Automaticka kontrola
Zalozni akumulator
USB
SMS




Priklad zapojeni
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Call centrum

Vyber z technickych parametru

» Zakladni jednotka 131 x 111 x 38,5 mm
* Modul ReMic 110 x 78 X 52 mm (bez uchytd)

* Napajeni 8 az 30V ss, 50 az 500mA (dle provozu)
* Vestavny aku Li-lon 2000 mAh - cca 12h provozu v

inhntcwustn Im stavu

» Vstupy 2% — 1x blokace volani, 1x univerzalni

. Vi’stuii 1x iFeEl'nacl' kontakt rele 24V/100 mA

* 14 programovatelnych hlasovych oznameni, kazde max. 8

sec.

* Programovatelny obsah stavovych SMS

» 7 programovatelnych tel. cisel pro postupne vytaceni
nouzoveho volani

» 7 programovatelnych tel. cisel pro postupne vytaceni
konrolniho spojeni

* Prace bez PIN kodu / s PIN kodem - automaticke
generovani nahodného PIN pro SIM kartu

* Evidence poctu servisnich zasahu na vytahu s datem
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